
A F D .  1 6  S J Æ L L A N D S P A R K E N
RENOVERING | OMBYGNING AF 89 BOLIGER I HERNING

D A T O  0 9 . 0 2 . 2 0 2 3

F Æ L L E S B O  A F D .  1 6  S J Æ L L A N D S P A R K E N
R E N O V E R I N G | O M B Y G N I N G  A F  8 9  B O L I G E R  -  I D É O P L Æ G

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7



N O R C O N S U L T  A R K I T E K T U R2

D A T O  0 9 . 0 2 . 2 0 2 3
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FÆLLESBO AFD. 016

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
• SVALEGANG
• ELEVATOR
• GENNEMLYSTE BOLIGER

BOLIGER UDEN TILGÆNGELIGHED
• ÅBENHED MELLEM RUM

N

ETAPE 1
H.C. Ørsteds Vej 63, 65 ,67, 69, 71
Sjællandsgade 51 

ETAPE 2
Sjællandsgade 43, 45, 47, 49

A

B

C

D

E

BLOK A   9 BOLIGER
BLOK B 32 BOLIGER 
BLOK C    6 BOLIGER 
BLOK D  15 BOLIGER 
BLOK E  18 BOLIGER

LEJLIGHEDSOVERSIGT

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

F Æ L L E S B O  A F D .  1 6  S J Æ L L A N D S P A R K E N
R E N O V E R I N G | O M B Y G N I N G  A F  8 9  B O L I G E R  -  I D É O P L Æ G

Sag nr.:

Dato:

Tegn. nr.:

Skala:

Tegn. / kontrol af:

Udgave: Betegnelse/Revision: Dato: Udf./Godk.:

PROJEKTFORSLAG

Fællesbo afd. 16 20210787

Skema over lejlighedstyper

K01_H6_KX_BX

18.03.2022

NS

K01_H6_KX_BX

Sjællandsparken

Skema over lejlighedstyper
Lejlighedstype

A1-T

A1.2-T

A2-T

A3-T

A4-T

A5-T

A6-T

A7-T

B1

B2

B2.3

B3

B4

B5

B5.2

B6

B6.2

B7

I alt

Blok

D

A

A

A

D

D

D

D

B + E

B + C

B

B + E

B + C + E

B

B

E

E

C

Køkken type

K1

K1

K2

K3

K4

K5

K4

K3

K6

K7

K10

K8

K7

K10

K10

K9

K9

K8

Bad type

B1

B7

B2

B3

B1

B1

B1

B3

B4

B5

B5

B6

B5

B5

B5

B8

B8

B9

Antal

3 stk.

3 stk.

3 stk.

3 stk.

3 stk.

3 stk.

3 stk.

3 stk.

7 stk.

4 stk.

1 stk.

18 stk.

18 stk.

2 stk.

1 stk.

2 stk.

1 stk.

3 stk.

80 stk.

Brutto M2

99,4

98,7

78,8

96

79,3

59,2

79,3

83,3

89,5

54,5

58,6

72

76,8

84,6

74,4

61,5

67,8

89,7

Værelser inkl. stue

4

4

3

4

2

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

2

2

4

Note:
OBS: Endelig lejligheds m2 opdateres af landmåler

 
A L L E  M Å L A N G I V E L S E R  E R  V E J L E D E N D E 

L E J L I G H E D S P L A N E R N E  E R  O P T I M E R E T ,  F O R  A T  M I N I M E R E  I N D G R E B E T  I  D E  B Æ -
R E N D E  K O N S T R U K T I O N E R . 
F Æ R R E  I N D G R E B  I  D E  B Æ R E N D E  K O N S T R U K T I O N E R  B E V I R K E R ,  A T  D E R  I K K E 
S K A L  E T A B L E R E S  E R S T A T N I N G E R  I  F O R M  A F  B J Æ L K E R  O G  S Ø J L E R  S A M T  B R A N -
D I S O L E R I N G  A F  D I S S E  B Y G N I N G S D E L E .
F Æ R R E  K O N S T R U K T I V E  I N D G R E B  H A R  O G S Å  I N D F L Y D E L S E  P Å  B Y G G E P R O C E S -
S E N  O G  I K K E  M I N D S T  D E  Ø K O N O M I S K E  O M K O S T N I N G E R .   
U Æ N D R E D E  P L A N L Ø S N I N G E R :  B L O K  A  O G  D ( T I L G Æ N G E L I G H E D )
Æ N D R E D E  P L A N L Ø S N I N G E R :  B L O K  B ,  C ,  O G  E 

107

109

95

107

92

73

92

93

91 | 95

62

65

79 | 80

76 | 77 | 80

87

79

68

69

97

Fællesbo afd. 16 - Fordeling af lejligheder 
Antal rum Eksisterende (rum) Helhedsplan Rev. Helhedsplan
   
 1   6  0  0
 2   20  32  17
 3   54  39  51
 4   9  9  12
Samlet    89  80  80
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R E N O V E R I N G S O M F A N G  A F D .  1 6  -  S J Æ L L A N D S P A R K E N
B Y G N I N G S N I V E A U :

-  U D S K I F T N I N G  A F  T A G  M E D  T A G P A P  U D S K I F T N I N G  A F  O V E N L Y S V I N D U E R

-  E F T E R I S O L E R I N G  A F  T A G G R U M

-  N Y E  T A G R E N D E R  O G  N E D L Ø B

-  M A L I N G  A F  S P Æ R  O G  U N D E R B E K L Æ D N I N G

-  N Y  S K A L M U R  A F  T E G L  O G  E F T E R I S O L E R I N G  A F  F A C A D E R N E

-  U D S K I F T N I N G  A F  L E T  F A C A D E M A T E R I A L E  V E D  A L T A N G A N G  O G  A L T A N E R  |  T E R R A S  
 S E R 

-  N Y E  T R Æ / A L U  V I N D U E R ,  D Ø R E  O G  S Å L B Æ N K E  I  F A C A D E N  ( I N K L .  K Æ L D E R )

-  N Y E  O P G A N G S D Ø R E  T I L  L E J L I G H E D E R

-   N Y E  A L T A N G A N G E ( B L O K  A  O G  D  F O R  T I L G Æ N G E L I G H E D )

-  U D V I D E T  A L T A N  +  N Y T  G L A S V Æ R N  V E D  A L L E  B O L I G E R

-   E T A B L E R I N G  A F  E L E V A T O R  O G  N Y  T R A P P E  V E D  B L O K  A  O G  B L O K  D

-   N Y E  O V E R D Æ K N I N G E R  V E D  I N D G A N G S P A R T I E R  V E D  A L L E  B L O K K E

-  P O S T K A S S E A N L Æ G  O G  D Ø R T E L E F O N 

-  M A L I N G  A F  T R A P P E R U M ,  V Æ G G E ,  V Æ R N  O G  R E P O S E R

-  R E N O V E R I N G  A F  K Æ L D E R ,  H E R U N D E R  I N S T A L L A T I O N E R ,  K Æ L D E R D Ø R  O G  M A L I N G

-  K Æ L D E R T R A P P E R N E  U D S K I F T E S  I  F O R B I N D E L S E  M E D  F A C A D E R E N O V E R I N G E N

-   R E N O V E R I N G  A F  G A R A G E R ,  T A G ,  F A C A D E ( O M F U G N I N G )  O G  N Y E  P O R T E .

RENOVERINGSOMFANG

F Æ L L E S B O  A F D .  1 6  S J Æ L L A N D S P A R K E N
R E N O V E R I N G | O M B Y G N I N G  A F  8 9  B O L I G E R  -  I D É O P L Æ G

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

F A C A D E  1  :  1 0 0  -  F R E M T I D I G  F O R H O L D
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R E N O V E R I N G S O M F A N G  A F D .  1 6  -  S J Æ L L A N D S P A R K E N
B O L I G N I V E A U :

-  N Y T  R U M M E L I G T  B A D E V Æ R E L S E  M E D  G U L V V A R M E ( M U L I G H E D  F O R  V A L G )

-  V Æ G H Æ N G T  T O I L E T

-  6 0  |  8 0 C M  B A D E M Ø B E L  M E D  P R O C E L Æ N S V A S K 

-  F O R B E R E D E L S E  F O R  V A S K E S Ø J L E  I  B A D E V Æ R E L S E

-  N Y T  Å B E N T  K Ø K K E N / M U L I G H E D  F O R  A F S K Æ R M E T  K Ø K K E N  F L E R E    
 S T E D E R ( M U L I G H E D  F O R  V A L G )

-  F O R B E R E D E L S E  F O R  O P V A S K E M A S K I N E

-  H Ø J S K A B E  I  A L L E  S O V E R U M

-  N Y E  E N T R E D Ø R E ( T I L  L E J L I G H E D E R )

-  N Y E  G U L V E  O G  F O D L I S T E R ( M U L I G H E D  F O R  V A L G )

-   G U L V V A R M E  I  A L L E  R U M

-   N Y E  I N D V E N D I G E  D Ø R E  |  G E R I G T E R

-   M A L I N G  A F  A L L E  V Æ G G E  O G  L O F T E R

-  N Y E  E L -  O G  V V S - I N S T A L L A T I O N E R

-  N E D H Æ N G T  L O F T  I  B A D  O G  E N T R É

-  N Y  B A L A N C E R E T  V E N T I L A T I O N  S A M T  E M F A N G

RENOVERINGSOMFANG

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

F Æ L L E S B O  A F D .  1 6  S J Æ L L A N D S P A R K E N
R E N O V E R I N G | O M B Y G N I N G  A F  8 9  B O L I G E R  -  I D É O P L Æ G
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FACADER 
EKSISTERENDE FORHOLD

6

R Ø D  T E G L  M E D  B R U N E  F U G E RR Ø D  T E G L  M E D  V A N D R E T T E  B Å N D  A F  S T E N I P L A D E R

A L T A N G A N G  |  E T E R N I T  I  2  N U A N C E R A L T A N E R  M E D  B R Y S T N I N G  A F  F I B E R B E T O N  |  G L A S V Æ R N
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BEBOERVALG
INDVENDIGE MATERIALER

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

Natural oak

GULVE I OPHOLDSRUM GULVE OG VÆGGE I BADEVÆRELSE

Evers Newcon cream 

Evers Newcon taupe

Evers Newcon anthrasit

KØKKEN - FARVE KØKKEN - BORDPLADE KØKKEN - GREB

Urban grey oak

Svane Pure Dust

Svane Pure Terra

Svane Vision hvid
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B L O K  A  -  P L A N  |  F R E M T I D I G  F O R H O L D

7 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK A, STUEPLAN
1:100

A1 A2 A3A1 A2 A3

MS 

Sjællandsgade 51
ST 3
Lejlighedstype A.1.T
104m²
4 værelser

Sjællandsgade 51
ST 2
Lejlighedstype A.2.T
89 m²
3 værelser

Sjællandsgade 51
ST 1
Lejlighedstype A.3.T
104 m²
4 værelser

10.0 m²
Værelse 3

11.8 m²
Værelse 2

8.5 m²
Værelse 1

8.8 m²
Værelse 1

5.1 m²
Entré

5.3 m²
Bad/ toilet

17.1 m²
Værelse 2

9.5 m²
Værelse 1

8.2 m²
Værelse 2

2.2 m²
Gang

12.6 m²
Værelse 3

6.1 m²
Bad/ toilet

6.3 m²
Entré

5.2 m²
Bad/ toilet

10.3 m²
Køkken

28.8 m²
Stue

28.5 m²
Stue

9.6 m²
Køkken

22.2 m²
Stue

8.8 m²
Køkken

Svalegang

Terrasse Terrasse TerrasseTerrasse

9.6 m²
Værelse 2

A1 A2 A3 A4

AA

AB

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit E-E

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit F-F

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit C-C

A_K01_H3_EX_S1
Snit A-A

A_K01_H3_EX_S1
Snit A-A

A1.2-T A2-T A3-T

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit A-A

TN
TN

TN

TN TN TN TN

10.3 m²
opgang

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit G-G

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit B-B

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit D-D

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit H-H

588 1392 1788 2472 780 588 11388 2472 2268 732 1378

7608 18238

2820 3634 402 1918 366 2994 402 2994 366 1918 402 3415 219 2820

7243 5680 5680 6830

21303

21330

21305

21306

21330

21403

21312

21303

21330

21304

21304

21302

21303

21491
21491 44301

44302

44303

2149121491 21301

2130121301
21301

21301

21321

21403

21430 21430

21312

22307

22307

21312

22307

21308

21312

1402 388 230 978 1750 452 230 200 2880 350

25
6

47
0

313 200 75

69
0

15 200 15

47
0

75 200 75

13
77

15
62

89
0

600

21321

21321

21321

Elevator

2748

71
8

29
28

(21)09

(21)10

(21)11 (21)12

(31)07

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit I-I

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit I-I

36101
21430 21431

OBS: 100x100 søjler med 3
understøtningspunkter jf. beskrivelse

33410

3341131101 31101

31190

31150 31150 31150

31181

21323 Kælderydervæg gang til elevatortårn
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37
150mm in-situ fundablokke

21324 Bagmur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21330 588mm Formur murpiller
108mm Tegl - Halvstensforbandt
Mineraluld kl. 37

21401 Facade, terrasse overparti
8mm facadeplade jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m. 240mm mineraluld kl. 37

21403 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
220x45mm træskellet C18, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45mm regel, m. mineraluld kl.37
19x100mm forskalling
25mm gips

21404 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
95x45mm træskellet C18, m. 170mm mineraluld kl.37

21405 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45x45mm regel, m. mineraluld kl.37
25mm gips

21406 Ydervæg v. indgang blok E
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
145mm regel, m. mineraluld kl.37

21407 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
19mm forskalling
25mm gips

21408 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37

21409 Ydervæg over tag
8mm facadeplade, jf. designmanual

(samme plade som v. facaderne)
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m;

(195mm mineraluld kl.37, i flugt med gavl)
(245mm mineraluld kl.37, i flugt med facade)

21410 Ydervæg v. indgangspartier
18mm cementbaseret plade (tagpap brændes på)
120mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
12mm fibergips

21430 Ydervæg imellem altaner (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
2x15mm vindgips og brandhæmmende plade

(60min brandbeskyttelsessystem)
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
8mm facadeplade, jf. designmanual

21431 Ydervæg terrasser blok A (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
50x100mm trykimprægneret træskellet

Søjler og toprem= 100x100mm trykimprægneret
8mm facadeplade, jf. designmanual
Inddækning på toppen med facadeplade

Note & Signatur:
Alle mål er i mm og skal kontrollers på stedet.
Dør -og vindues bredder og placering skal kontrolleres på stedet.
Opbygning af eksist. vægge iht. eksisterende tegninger.
Der skal medregnes puds og malerbehandling hvor der inbygges bjælker, søjler, muroverliggere og forfindes fortanding, OBS vederlag medfører udskiftning af tegl, se detalje (25)03 og (25)04 samt konstruktionsplaner
og lejlighedstyper for omfang.
Hvor eksisterende og nyt murværk støder sammen, skal der medregnes forbandt og fugefarve som eksisterende
Der henvises til typeplaner for alle indvendige vægge
Hvor døre udvides, ilægges nye tegloverliggere i 2100mm fra overkant nyt overgulv. - OBS: Eksisterende entre-dørhul udvides ikke

Inddækningskasser

Krybekælder

33411 - Gulv på rappos trapperum
- 300x600mm fliser halvforbandt

33410 - Påstøbning af eksisterende svalegang v. indgang
- Slidlag m. fald væk fra bygning, glittet, støvbinder

12802 Efterisolering kældevægge
Netpudssystem, som sokkel og facade
150mm trykfast isolering

21201 Kældervæg, Beton
150mm beton (in-situ + fundablok)
75mm polystyren

21204 Kældervæg, trappenedgang
200mm betonelement

21205 Kældervæg
150mm Letklinkerblok
150mm polystyren

21206 Kældervæg under vægvinger
Varierende tykkelse letklinkerblok

21301 Væg
150mm porebeton
50mm mineraluld

21302 Formur, tegl (facade)
108mm Tegl - halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
20mm luft
190mm mineraluld kl. 37

21303 Formur, tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
190mm mineraluld kl. 37

21304 Formur, tegl (gavle)
Tegl, krydsforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21305 498mm Ydervæg tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
32mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21306 480mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
14mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21307 Formur tegl, murhjørner v. indgang
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21308 498mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
52mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21311 Formur, tegl (mellembygning)
Tegl, Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21312 Ydervæg tegl, lukning af eksisterende huller i facade
(Varierende tykkelser, medregn. fortanding)

108mm Tegl, forbandt som eksisterende
- Fugefarve som eksisterende

Luftlag
Mineraluld kl. 37, varierende tykkelse
108mm Tegl, forbandt som eksisterende
Puds i flugt med eksisterende

21313 Bagvæg sammenbygning med elevatortårn
108mm Tegl, forbandt som elevatortårn
- Fugefarve som elevatortårn

21320 Kælderydervæg formur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21321 Ydervæg (elevatortårn)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
12mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21322 Ydervæg (elevatortårn, 12mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21491 Ydervæg v. terrassepartier
95x45mm regel, m. mineraluld kl.37
9mm vindspærre, cementbaceret plade
25mm afstandsliste, lodret
8mm facadeplade, jf. designmanual

21901 Udfyldning af hulrum
Letklinker løsse

22306 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
230mm Tegl med puds

22307 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
150mm Tegl med puds

22320 300 mm Lejlighedsskel
100mm Porebeton
100mm Mineraluld
100mm Porebeton

33410 Klinker indvendig repos v. indgang A+D
15mm Klinker jf. designmanual inkl. fliselim og primer

33411 Påstøbning på udvendig repos v. indgang A+D
45mm insitu-beton glittet beton inkl. primer

36101 Afskærmende glas, se detalje (26)33

44301 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (som facadeplade)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44302 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44303 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret

Døre i facader/adgangsdør signatur:
OBS: - Dørdimmensioner skal kontroleres efter faktiske forhold.

- Der henvises til typeplaner for alle indvendige døre i lejlighederne

31101 Udv. entredør 10x22M (fra svalegang til lejlighed) - 0-003 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31130 Udv. dør 970x2180mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31131 Udv. dør 970x2195mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31150 Udv. terrassedør 1010x2120mm (fra lejlighed til altan/terræn) - 0-007 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31180 Udv. dør 10x21M (fra terræn til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31181 Udv. dør 10x22M (fra svalegang til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31182 Blindparti, varierende bredde x 2100mm høj

31183 Udv. dør 10x21M (fra terræn til kælder/rum i blok B+C) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31190 Indv. entredør 900x2060mm (fra opgang til lejlighed) - 0-004 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31191 Indv. dør 10x21M (fra kælder til elevatorgang) - 0-006 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

Sag nr.:

Dato:

Tegn. nr.:

Skala:

Tegn. / kontrol af:

Udgave: Betegnelse/Revision: Dato: Udf./Godk.:

UDBUDSPROJEKT

NORD

A

Stueplan

As
indicated

Fællesbo afd. 16 20210787

Blok A - Stueplan fremtidige

A_K01_H1_E0_S1

23.09.2022

NS

A_K01_H1_E0_S1

Sjællandsparken

1 : 100
Blok A - Stuplan - Fremtidige



N O R C O N S U L T  A R K I T E K T U R9
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B L O K  B  -  T Y P E  B 1  +  B 2

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

KOMMENDE

11 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, STUEPLAN
1:100

B1 3RUMS 

90 m²

B2 2RUMS

69 m²

B3 2RUMS 

72 m²

B2 B2B1 B2 B3 B2 B3 B3

H.C.Ørsteds Vej 71
ST TH
Lejlighedstype B.1
90 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 71
ST TV
Lejlighedstype B.2
69 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
ST TV
Lejlighedstype B.2
69 m²
2 værelser

EKSISTERENDE

10 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, STUEPLAN
1:100

H.C.Ørsteds Vej 71
ST TH
Lejlighedstype B.1
92 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 71
 ST TV
Lejlighedstype B.2
62 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69
ST TV
Lejlighedstype B.2
62 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
ST TH
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

KOMMENDE

11 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, STUEPLAN
1:100

B1 3RUMS 

90 m²

B2 2RUMS

69 m²

B3 2RUMS 

72 m²

B2 B2B1 B2 B3 B2 B3 B3

H.C.Ørsteds Vej 71
ST TH
Lejlighedstype B.1
90 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 71
ST TV
Lejlighedstype B.2
69 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
ST TV
Lejlighedstype B.2
69 m²
2 værelser

EKSISTERENDE

10 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, STUEPLAN
1:100

H.C.Ørsteds Vej 71
ST TH
Lejlighedstype B.1
92 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 71
 ST TV
Lejlighedstype B.2
62 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69
ST TV
Lejlighedstype B.2
62 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
ST TH
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

BB

B1 B2 B3 B4 B5 B6

BA

BC

9.6 m²
Værelse 2

12.7 m²
Værelse 1

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

23.1 m²
Stue

4.3 m²
Bad/ toilet

8.2 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

7.6 m²
Værelse 1

12.5 m²
Værelse 2

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

4.3 m²
Bad/ toilet

8.2 m²
Værelse 1

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

23.1 m²
Stue

12.5 m²
Værelse 2

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

23.1 m²
Stue

4.3 m²
Bad/ toilet

8.2 m²
Værelse 1

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

23.1 m²
Stue

12.5 m²
Værelse 2

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

23.1 m²
Stue

4.9 m²
Bad/ toilet

6.6 m²
Køkken

3.5 m²
Entré

3.8 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

3.5 m²
Entré

6.6 m²
Køkken

23.1 m²
Stue

3.9 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

3.5 m²
Entré

6.6 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

12.2 m²
Værelse 2

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit E-E

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit F-F

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit D-D

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit C-C

B_K01_H3_EX_S1
Snit B-B

B_K01_H3_EX_S1

Snit B-B

B1 B2 B3 B2 B3 B2 B3 B2.3TN

TN TN TN TN TN TN

TN

TN

TNTNTNTN

TN

5.6 m²
Entré

10.8 m²
Køkken

26.1 m²
Stue

23.3 m²
Køkken/stue

3.5 m²
Entré

15.2 m²
Værelse 1

4.4 m²
Bad/toilet

Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse

588 1392 1186 1392 205211021392230139211861392 205211021392230139211871391 2609141205211001392256139211601392

38844023198402379840237984023198402379840237984023198402379840237984023198

21304

21302

21303

21303 21307 21307 21303 21303 21307 21307 21303 21303 21307 21307 21303 21303 21407

21408

21330
21304

21303

44301

44302

4430321303

21304

21304

21303

21303

21408

21330

21301

213012130121301 21301 21301

21430

21430 21430 21430 21430 21430 21430 21430 21430 21430 21430
21430

21302

21302 21302 21302 21302 213022130221302

21303

21301

213022130221302

21303

21301 2130121301

2130221302

21303

21301

21302

21302

(25)54

(25)55

(25)56

(25)57

(25)58

25
64

378 3230

470

20
0

75

25
8

59
9

25
24

33
47

13
30

10
70

36
0

48
0

47
0

31320075

69
0

21312

21312

60
0

16
32X_K01_H3_EX_S1_02

Delsnit I-I

3610136101

44301

44302
44303

36101

44301

44302 44303

36101

44301

44302 44303

36101

44302

44301

44303
44302

44301

44303

3610136101

44302

44301

44303

36101

44302

44301
44303

36101

44302

44301

44303

3115031150311503115031150311503115031150311503115031150

31190 31190 31190 31190 31190 31190 31190 31190

31183

31182

31180 3118031183 31183 31180 3118031183

31182 31182 31182

2141021410 21410

21323 Kælderydervæg gang til elevatortårn
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37
150mm in-situ fundablokke

21324 Bagmur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21330 588mm Formur murpiller
108mm Tegl - Halvstensforbandt
Mineraluld kl. 37

21401 Facade, terrasse overparti
8mm facadeplade jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m. 240mm mineraluld kl. 37

21403 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
220x45mm træskellet C18, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45mm regel, m. mineraluld kl.37
19x100mm forskalling
25mm gips

21404 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
95x45mm træskellet C18, m. 170mm mineraluld kl.37

21405 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45x45mm regel, m. mineraluld kl.37
25mm gips

21406 Ydervæg v. indgang blok E
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
145mm regel, m. mineraluld kl.37

21407 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
19mm forskalling
25mm gips

21408 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37

21409 Ydervæg over tag
8mm facadeplade, jf. designmanual

(samme plade som v. facaderne)
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m;

(195mm mineraluld kl.37, i flugt med gavl)
(245mm mineraluld kl.37, i flugt med facade)

21410 Ydervæg v. indgangspartier
18mm cementbaseret plade (tagpap brændes på)
120mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
12mm fibergips

21430 Ydervæg imellem altaner (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
2x15mm vindgips og brandhæmmende plade

(60min brandbeskyttelsessystem)
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
8mm facadeplade, jf. designmanual

21431 Ydervæg terrasser blok A (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
50x100mm trykimprægneret træskellet

Søjler og toprem= 100x100mm trykimprægneret
8mm facadeplade, jf. designmanual
Inddækning på toppen med facadeplade

Note & Signatur:
Alle mål er i mm og skal kontrollers på stedet.
Dør -og vindues bredder og placering skal kontrolleres på stedet.
Opbygning af eksist. vægge iht. eksisterende tegninger.
Der skal medregnes puds og malerbehandling hvor der inbygges bjælker, søjler, muroverliggere og forfindes fortanding, OBS vederlag medfører udskiftning af tegl, se detalje (25)03 og (25)04 samt konstruktionsplaner
og lejlighedstyper for omfang.
Hvor eksisterende og nyt murværk støder sammen, skal der medregnes forbandt og fugefarve som eksisterende
Der henvises til typeplaner for alle indvendige vægge
Hvor døre udvides, ilægges nye tegloverliggere i 2100mm fra overkant nyt overgulv. - OBS: Eksisterende entre-dørhul udvides ikke

Inddækningskasser

Krybekælder

33411 - Gulv på rappos trapperum
- 300x600mm fliser halvforbandt

33410 - Påstøbning af eksisterende svalegang v. indgang
- Slidlag m. fald væk fra bygning, glittet, støvbinder

12802 Efterisolering kældevægge
Netpudssystem, som sokkel og facade
150mm trykfast isolering

21201 Kældervæg, Beton
150mm beton (in-situ + fundablok)
75mm polystyren

21204 Kældervæg, trappenedgang
200mm betonelement

21205 Kældervæg
150mm Letklinkerblok
150mm polystyren

21206 Kældervæg under vægvinger
Varierende tykkelse letklinkerblok

21301 Væg
150mm porebeton
50mm mineraluld

21302 Formur, tegl (facade)
108mm Tegl - halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
20mm luft
190mm mineraluld kl. 37

21303 Formur, tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
190mm mineraluld kl. 37

21304 Formur, tegl (gavle)
Tegl, krydsforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21305 498mm Ydervæg tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
32mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21306 480mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
14mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21307 Formur tegl, murhjørner v. indgang
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21308 498mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
52mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21311 Formur, tegl (mellembygning)
Tegl, Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21312 Ydervæg tegl, lukning af eksisterende huller i facade
(Varierende tykkelser, medregn. fortanding)

108mm Tegl, forbandt som eksisterende
- Fugefarve som eksisterende

Luftlag
Mineraluld kl. 37, varierende tykkelse
108mm Tegl, forbandt som eksisterende
Puds i flugt med eksisterende

21313 Bagvæg sammenbygning med elevatortårn
108mm Tegl, forbandt som elevatortårn
- Fugefarve som elevatortårn

21320 Kælderydervæg formur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21321 Ydervæg (elevatortårn)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
12mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21322 Ydervæg (elevatortårn, 12mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21491 Ydervæg v. terrassepartier
95x45mm regel, m. mineraluld kl.37
9mm vindspærre, cementbaceret plade
25mm afstandsliste, lodret
8mm facadeplade, jf. designmanual

21901 Udfyldning af hulrum
Letklinker løsse

22306 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
230mm Tegl med puds

22307 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
150mm Tegl med puds

22320 300 mm Lejlighedsskel
100mm Porebeton
100mm Mineraluld
100mm Porebeton

33410 Klinker indvendig repos v. indgang A+D
15mm Klinker jf. designmanual inkl. fliselim og primer

33411 Påstøbning på udvendig repos v. indgang A+D
45mm insitu-beton glittet beton inkl. primer

36101 Afskærmende glas, se detalje (26)33

44301 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (som facadeplade)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44302 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44303 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret

Døre i facader/adgangsdør signatur:
OBS: - Dørdimmensioner skal kontroleres efter faktiske forhold.

- Der henvises til typeplaner for alle indvendige døre i lejlighederne

31101 Udv. entredør 10x22M (fra svalegang til lejlighed) - 0-003 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31130 Udv. dør 970x2180mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31131 Udv. dør 970x2195mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31150 Udv. terrassedør 1010x2120mm (fra lejlighed til altan/terræn) - 0-007 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31180 Udv. dør 10x21M (fra terræn til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31181 Udv. dør 10x22M (fra svalegang til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31182 Blindparti, varierende bredde x 2100mm høj

31183 Udv. dør 10x21M (fra terræn til kælder/rum i blok B+C) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31190 Indv. entredør 900x2060mm (fra opgang til lejlighed) - 0-004 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31191 Indv. dør 10x21M (fra kælder til elevatorgang) - 0-006 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

Sag nr.:

Dato:

Tegn. nr.:

Skala:

Tegn. / kontrol af:

Udgave: Betegnelse/Revision: Dato: Udf./Godk.:

UDBUDSPROJEKT

NORD

B

Stueplan

As
indicated

Fællesbo afd. 16 20210787

Blok B - Stueplan fremtidige

B_K01_H1_E0_S1

23.09.2022

NS

B_K01_H1_E0_S1

Sjællandsparken

1 : 100
Blok B - Stuplan - Fremtidige

95M²
3 VÆRELSER

62M²
2 VÆRELSER



N O R C O N S U L T  A R K I T E K T U R1 0

D A T O  0 9 . 0 2 . 2 0 2 3

13 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, STUEPLAN
1:100

B2 B2B1 B2 B3 B2 B3 B3

H.C.Ørsteds Vej 67
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 67
 ST TV
Lejlighedstype B.2
69 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
ST TV
Lejlighedstype B.2
69 m²
2 værelser

EKSISTERENDE

10 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, STUEPLAN
1:100

H.C.Ørsteds Vej 71
ST TH
Lejlighedstype B.1
92 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 71
 ST TV
Lejlighedstype B.2
62 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69
ST TV
Lejlighedstype B.2
62 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
ST TH
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

B L O K  B  -  T Y P E  B 2  +  B 3

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

BB

B1 B2 B3 B4 B5 B6

BA

BC

9.6 m²
Værelse 2

12.7 m²
Værelse 1

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

23.1 m²
Stue

4.3 m²
Bad/ toilet

8.2 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

7.6 m²
Værelse 1

12.5 m²
Værelse 2

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

4.3 m²
Bad/ toilet

8.2 m²
Værelse 1

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

23.1 m²
Stue

12.5 m²
Værelse 2

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

23.1 m²
Stue

4.3 m²
Bad/ toilet

8.2 m²
Værelse 1

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

23.1 m²
Stue

12.5 m²
Værelse 2

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

23.1 m²
Stue

4.9 m²
Bad/ toilet

6.6 m²
Køkken

3.5 m²
Entré

3.8 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

3.5 m²
Entré

6.6 m²
Køkken

23.1 m²
Stue

3.9 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

3.5 m²
Entré

6.6 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

12.2 m²
Værelse 2

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit E-E

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit F-F

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit D-D

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit C-C

B_K01_H3_EX_S1
Snit B-B

B_K01_H3_EX_S1

Snit B-B

B1 B2 B3 B2 B3 B2 B3 B2.3TN

TN TN TN TN TN TN

TN

TN

TNTNTNTN

TN

5.6 m²
Entré

10.8 m²
Køkken

26.1 m²
Stue

23.3 m²
Køkken/stue

3.5 m²
Entré

15.2 m²
Værelse 1

4.4 m²
Bad/toilet

Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse

588 1392 1186 1392 205211021392230139211861392 205211021392230139211871391 2609141205211001392256139211601392

38844023198402379840237984023198402379840237984023198402379840237984023198
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21304
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213022130221302

21303

21301 2130121301

2130221302

21303

21301

21302

21302

(25)54

(25)55
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(25)58

25
64

378 3230
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21312

21312
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32X_K01_H3_EX_S1_02

Delsnit I-I

3610136101

44301

44302
44303

36101

44301

44302 44303

36101

44301

44302 44303

36101

44302

44301

44303
44302

44301

44303

3610136101

44302

44301

44303

36101

44302

44301
44303

36101

44302

44301

44303

3115031150311503115031150311503115031150311503115031150

31190 31190 31190 31190 31190 31190 31190 31190

31183

31182

31180 3118031183 31183 31180 3118031183

31182 31182 31182

2141021410 21410

21323 Kælderydervæg gang til elevatortårn
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37
150mm in-situ fundablokke

21324 Bagmur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21330 588mm Formur murpiller
108mm Tegl - Halvstensforbandt
Mineraluld kl. 37

21401 Facade, terrasse overparti
8mm facadeplade jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m. 240mm mineraluld kl. 37

21403 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
220x45mm træskellet C18, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45mm regel, m. mineraluld kl.37
19x100mm forskalling
25mm gips

21404 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
95x45mm træskellet C18, m. 170mm mineraluld kl.37

21405 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45x45mm regel, m. mineraluld kl.37
25mm gips

21406 Ydervæg v. indgang blok E
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
145mm regel, m. mineraluld kl.37

21407 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
19mm forskalling
25mm gips

21408 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37

21409 Ydervæg over tag
8mm facadeplade, jf. designmanual

(samme plade som v. facaderne)
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m;

(195mm mineraluld kl.37, i flugt med gavl)
(245mm mineraluld kl.37, i flugt med facade)

21410 Ydervæg v. indgangspartier
18mm cementbaseret plade (tagpap brændes på)
120mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
12mm fibergips

21430 Ydervæg imellem altaner (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
2x15mm vindgips og brandhæmmende plade

(60min brandbeskyttelsessystem)
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
8mm facadeplade, jf. designmanual

21431 Ydervæg terrasser blok A (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
50x100mm trykimprægneret træskellet

Søjler og toprem= 100x100mm trykimprægneret
8mm facadeplade, jf. designmanual
Inddækning på toppen med facadeplade

Note & Signatur:
Alle mål er i mm og skal kontrollers på stedet.
Dør -og vindues bredder og placering skal kontrolleres på stedet.
Opbygning af eksist. vægge iht. eksisterende tegninger.
Der skal medregnes puds og malerbehandling hvor der inbygges bjælker, søjler, muroverliggere og forfindes fortanding, OBS vederlag medfører udskiftning af tegl, se detalje (25)03 og (25)04 samt konstruktionsplaner
og lejlighedstyper for omfang.
Hvor eksisterende og nyt murværk støder sammen, skal der medregnes forbandt og fugefarve som eksisterende
Der henvises til typeplaner for alle indvendige vægge
Hvor døre udvides, ilægges nye tegloverliggere i 2100mm fra overkant nyt overgulv. - OBS: Eksisterende entre-dørhul udvides ikke

Inddækningskasser

Krybekælder

33411 - Gulv på rappos trapperum
- 300x600mm fliser halvforbandt

33410 - Påstøbning af eksisterende svalegang v. indgang
- Slidlag m. fald væk fra bygning, glittet, støvbinder

12802 Efterisolering kældevægge
Netpudssystem, som sokkel og facade
150mm trykfast isolering

21201 Kældervæg, Beton
150mm beton (in-situ + fundablok)
75mm polystyren

21204 Kældervæg, trappenedgang
200mm betonelement

21205 Kældervæg
150mm Letklinkerblok
150mm polystyren

21206 Kældervæg under vægvinger
Varierende tykkelse letklinkerblok

21301 Væg
150mm porebeton
50mm mineraluld

21302 Formur, tegl (facade)
108mm Tegl - halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
20mm luft
190mm mineraluld kl. 37

21303 Formur, tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
190mm mineraluld kl. 37

21304 Formur, tegl (gavle)
Tegl, krydsforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21305 498mm Ydervæg tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
32mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21306 480mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
14mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21307 Formur tegl, murhjørner v. indgang
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21308 498mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
52mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21311 Formur, tegl (mellembygning)
Tegl, Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21312 Ydervæg tegl, lukning af eksisterende huller i facade
(Varierende tykkelser, medregn. fortanding)

108mm Tegl, forbandt som eksisterende
- Fugefarve som eksisterende

Luftlag
Mineraluld kl. 37, varierende tykkelse
108mm Tegl, forbandt som eksisterende
Puds i flugt med eksisterende

21313 Bagvæg sammenbygning med elevatortårn
108mm Tegl, forbandt som elevatortårn
- Fugefarve som elevatortårn

21320 Kælderydervæg formur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21321 Ydervæg (elevatortårn)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
12mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21322 Ydervæg (elevatortårn, 12mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21491 Ydervæg v. terrassepartier
95x45mm regel, m. mineraluld kl.37
9mm vindspærre, cementbaceret plade
25mm afstandsliste, lodret
8mm facadeplade, jf. designmanual

21901 Udfyldning af hulrum
Letklinker løsse

22306 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
230mm Tegl med puds

22307 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
150mm Tegl med puds

22320 300 mm Lejlighedsskel
100mm Porebeton
100mm Mineraluld
100mm Porebeton

33410 Klinker indvendig repos v. indgang A+D
15mm Klinker jf. designmanual inkl. fliselim og primer

33411 Påstøbning på udvendig repos v. indgang A+D
45mm insitu-beton glittet beton inkl. primer

36101 Afskærmende glas, se detalje (26)33

44301 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (som facadeplade)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44302 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44303 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret

Døre i facader/adgangsdør signatur:
OBS: - Dørdimmensioner skal kontroleres efter faktiske forhold.

- Der henvises til typeplaner for alle indvendige døre i lejlighederne

31101 Udv. entredør 10x22M (fra svalegang til lejlighed) - 0-003 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31130 Udv. dør 970x2180mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31131 Udv. dør 970x2195mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31150 Udv. terrassedør 1010x2120mm (fra lejlighed til altan/terræn) - 0-007 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31180 Udv. dør 10x21M (fra terræn til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31181 Udv. dør 10x22M (fra svalegang til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31182 Blindparti, varierende bredde x 2100mm høj

31183 Udv. dør 10x21M (fra terræn til kælder/rum i blok B+C) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31190 Indv. entredør 900x2060mm (fra opgang til lejlighed) - 0-004 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31191 Indv. dør 10x21M (fra kælder til elevatorgang) - 0-006 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

Sag nr.:

Dato:

Tegn. nr.:

Skala:

Tegn. / kontrol af:

Udgave: Betegnelse/Revision: Dato: Udf./Godk.:
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1 : 100
Blok B - Stuplan - Fremtidige

79M²
3 VÆRELSER

62M²
2 VÆRELSER
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KOMMENDE

15 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, 1.SAL, 2.SAL OG 3.SAL
1:100

B1 3RUMS 

90 m²

B4 3RUMS 

84 m²

B5 3RUMS 

96 m²

B3 2RUMS 

72 m²

B1 B4 B4 B5B4B3 B3 B3

H.C.Ørsteds Vej 71
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.1
90 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 71
1,2,3 TH
Lejlighedstype B.4
84 m²
3 Værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69
1,2,3 TH
Lejlighedstype B.4
84 m²
3 Værelser

EKSISTERENDE

14 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, 1.SAL, 2.SAL OG 3.SAL
1:100

H.C.Ørsteds Vej 71
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.1
92 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 71
1,2,3 TH
Lejlighedstype B.4
76 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.4
76 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

BB

B1 B2 B3 B4 B5 B6

BA

BC

4.3 m²
Bad/toilet

13.4 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

23.5 m²
Stue

12.8 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

4.3 m²
Bad/toilet

13.4 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

23.5 m²
Stue

12.8 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/toilet

23.5 m²
Stue

4.3 m²
Bad/toilet

13.4 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

23.5 m²
Stue

12.8 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/toilet

23.5 m²
Stue

13.8 m²
Værelse 1

12.7 m²
Værelse 1

4.9 m²
Bad/toilet

10.5 m²
Entré

4.9 m²
Bad/toilet

5.6 m²
Entré

9.6 m²
Køkken

6.5 m²
Køkken

23.5 m²
Stue

7.4 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

6.5 m²
Køkken

7.4 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

3.5 m²
Entrè

6.5 m²
Køkken

7.4 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

9.8 m²
Køkken

14.6 m²
Stue

9.6 m²
værelse 2

11.7 m²
Opgang

11.7 m²
Opgang

B_K01_H3_EX_S1
Snit B-B

B_K01_H3_EX_S1
Snit B-B

B1 B4 B3 B4 B3 B4 B3 B5

12.2 m²
Værelse 2

1300

14.4 m²
Værelse 2

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit C-C

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit D-D

27.8 m²
Stue

3.4 m²
Entré

11.5 m²
Opgang

5.6 m²
Bad/toilet

11.5 m²
Opgang

3.5 m²
Entré

7.9 m²
Altan

6.6 m²
Altan

7.8 m²
Altan

7.8 m²
Altan

6.6 m²
Altan

7.8 m²
Altan

7.8 m²
Altan

6.6 m²
Altan

7.8 m²
Altan

7.8 m²
Altan

6.5 m²
Altan
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X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit I-I

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit I-I

36101 36101 36101

44301

44302

44303

44301

44302

44303

44301

44302
44303

44302

44301

44303 44302

44301

44303

36101 36101 36101

44301

44302

44303

44301

44302

44303
36101 36101

44301

44302
44303

44301

44302

36101

44303

36101

31190 31190 31190 31190 31190 31190 31190

3115031150 311503115031150311503115031150311503115031150

31190

21323 Kælderydervæg gang til elevatortårn
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37
150mm in-situ fundablokke

21324 Bagmur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21330 588mm Formur murpiller
108mm Tegl - Halvstensforbandt
Mineraluld kl. 37

21401 Facade, terrasse overparti
8mm facadeplade jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m. 240mm mineraluld kl. 37

21403 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
220x45mm træskellet C18, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45mm regel, m. mineraluld kl.37
19x100mm forskalling
25mm gips

21404 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
95x45mm træskellet C18, m. 170mm mineraluld kl.37

21405 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45x45mm regel, m. mineraluld kl.37
25mm gips

21406 Ydervæg v. indgang blok E
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
145mm regel, m. mineraluld kl.37

21407 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
19mm forskalling
25mm gips

21408 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37

21409 Ydervæg over tag
8mm facadeplade, jf. designmanual

(samme plade som v. facaderne)
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m;

(195mm mineraluld kl.37, i flugt med gavl)
(245mm mineraluld kl.37, i flugt med facade)

21410 Ydervæg v. indgangspartier
18mm cementbaseret plade (tagpap brændes på)
120mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
12mm fibergips

21430 Ydervæg imellem altaner (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
2x15mm vindgips og brandhæmmende plade

(60min brandbeskyttelsessystem)
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
8mm facadeplade, jf. designmanual

21431 Ydervæg terrasser blok A (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
50x100mm trykimprægneret træskellet

Søjler og toprem= 100x100mm trykimprægneret
8mm facadeplade, jf. designmanual
Inddækning på toppen med facadeplade

Note & Signatur:
Alle mål er i mm og skal kontrollers på stedet.
Dør -og vindues bredder og placering skal kontrolleres på stedet.
Opbygning af eksist. vægge iht. eksisterende tegninger.
Der skal medregnes puds og malerbehandling hvor der inbygges bjælker, søjler, muroverliggere og forfindes fortanding, OBS vederlag medfører udskiftning af tegl, se detalje (25)03 og (25)04 samt konstruktionsplaner
og lejlighedstyper for omfang.
Hvor eksisterende og nyt murværk støder sammen, skal der medregnes forbandt og fugefarve som eksisterende
Der henvises til typeplaner for alle indvendige vægge
Hvor døre udvides, ilægges nye tegloverliggere i 2100mm fra overkant nyt overgulv. - OBS: Eksisterende entre-dørhul udvides ikke

Inddækningskasser

Krybekælder

33411 - Gulv på rappos trapperum
- 300x600mm fliser halvforbandt

33410 - Påstøbning af eksisterende svalegang v. indgang
- Slidlag m. fald væk fra bygning, glittet, støvbinder

12802 Efterisolering kældevægge
Netpudssystem, som sokkel og facade
150mm trykfast isolering

21201 Kældervæg, Beton
150mm beton (in-situ + fundablok)
75mm polystyren

21204 Kældervæg, trappenedgang
200mm betonelement

21205 Kældervæg
150mm Letklinkerblok
150mm polystyren

21206 Kældervæg under vægvinger
Varierende tykkelse letklinkerblok

21301 Væg
150mm porebeton
50mm mineraluld

21302 Formur, tegl (facade)
108mm Tegl - halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
20mm luft
190mm mineraluld kl. 37

21303 Formur, tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
190mm mineraluld kl. 37

21304 Formur, tegl (gavle)
Tegl, krydsforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21305 498mm Ydervæg tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
32mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21306 480mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
14mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21307 Formur tegl, murhjørner v. indgang
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21308 498mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
52mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21311 Formur, tegl (mellembygning)
Tegl, Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21312 Ydervæg tegl, lukning af eksisterende huller i facade
(Varierende tykkelser, medregn. fortanding)

108mm Tegl, forbandt som eksisterende
- Fugefarve som eksisterende

Luftlag
Mineraluld kl. 37, varierende tykkelse
108mm Tegl, forbandt som eksisterende
Puds i flugt med eksisterende

21313 Bagvæg sammenbygning med elevatortårn
108mm Tegl, forbandt som elevatortårn
- Fugefarve som elevatortårn

21320 Kælderydervæg formur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21321 Ydervæg (elevatortårn)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
12mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21322 Ydervæg (elevatortårn, 12mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21491 Ydervæg v. terrassepartier
95x45mm regel, m. mineraluld kl.37
9mm vindspærre, cementbaceret plade
25mm afstandsliste, lodret
8mm facadeplade, jf. designmanual

21901 Udfyldning af hulrum
Letklinker løsse

22306 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
230mm Tegl med puds

22307 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
150mm Tegl med puds

22320 300 mm Lejlighedsskel
100mm Porebeton
100mm Mineraluld
100mm Porebeton

33410 Klinker indvendig repos v. indgang A+D
15mm Klinker jf. designmanual inkl. fliselim og primer

33411 Påstøbning på udvendig repos v. indgang A+D
45mm insitu-beton glittet beton inkl. primer

36101 Afskærmende glas, se detalje (26)33

44301 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (som facadeplade)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44302 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44303 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret

Døre i facader/adgangsdør signatur:
OBS: - Dørdimmensioner skal kontroleres efter faktiske forhold.

- Der henvises til typeplaner for alle indvendige døre i lejlighederne

31101 Udv. entredør 10x22M (fra svalegang til lejlighed) - 0-003 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31130 Udv. dør 970x2180mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31131 Udv. dør 970x2195mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31150 Udv. terrassedør 1010x2120mm (fra lejlighed til altan/terræn) - 0-007 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31180 Udv. dør 10x21M (fra terræn til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31181 Udv. dør 10x22M (fra svalegang til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31182 Blindparti, varierende bredde x 2100mm høj

31183 Udv. dør 10x21M (fra terræn til kælder/rum i blok B+C) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31190 Indv. entredør 900x2060mm (fra opgang til lejlighed) - 0-004 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31191 Indv. dør 10x21M (fra kælder til elevatorgang) - 0-006 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"
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Blok B - 1. og 2. sal fremtidige

B_K01_H1_E1_S1

23.09.2022

NS
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Sjællandsparken

1 : 100
Blok B - 1. sal - Fremtidige

80M²
3 VÆRELSER

77M²
3 VÆRELSER
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BLOK B, STUEPLAN
1:100

B2 B2B1 B2 B3 B2 B3 B3

H.C.Ørsteds Vej 67
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 67
 ST TV
Lejlighedstype B.2
69 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
ST TV
Lejlighedstype B.2
69 m²
2 værelser

EKSISTERENDE

10 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, STUEPLAN
1:100

H.C.Ørsteds Vej 71
ST TH
Lejlighedstype B.1
92 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 71
 ST TV
Lejlighedstype B.2
62 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69
ST TV
Lejlighedstype B.2
62 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 69 
ST TH
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

BB

B1 B2 B3 B4 B5 B6

BA

BC

9.6 m²
Værelse 2

12.7 m²
Værelse 1

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

23.1 m²
Stue

4.3 m²
Bad/ toilet

8.2 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

7.6 m²
Værelse 1

12.5 m²
Værelse 2

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

4.3 m²
Bad/ toilet

8.2 m²
Værelse 1

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

23.1 m²
Stue

12.5 m²
Værelse 2

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

23.1 m²
Stue

4.3 m²
Bad/ toilet

8.2 m²
Værelse 1

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

23.1 m²
Stue

12.5 m²
Værelse 2

19.1 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

23.1 m²
Stue

4.9 m²
Bad/ toilet

6.6 m²
Køkken

3.5 m²
Entré

3.8 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

3.5 m²
Entré

6.6 m²
Køkken

23.1 m²
Stue

3.9 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

3.5 m²
Entré

6.6 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

12.2 m²
Værelse 2

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit E-E

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit F-F

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit D-D

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit C-C

B_K01_H3_EX_S1
Snit B-B

B_K01_H3_EX_S1

Snit B-B

B1 B2 B3 B2 B3 B2 B3 B2.3TN

TN TN TN TN TN TN

TN

TN

TNTNTNTN

TN

5.6 m²
Entré

10.8 m²
Køkken

26.1 m²
Stue

23.3 m²
Køkken/stue

3.5 m²
Entré

15.2 m²
Værelse 1

4.4 m²
Bad/toilet

Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse
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Delsnit I-I

3610136101

44301

44302
44303

36101

44301

44302 44303

36101

44301

44302 44303

36101

44302

44301

44303
44302

44301

44303

3610136101

44302

44301

44303

36101

44302

44301
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36101
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3115031150311503115031150311503115031150311503115031150

31190 31190 31190 31190 31190 31190 31190 31190

31183

31182

31180 3118031183 31183 31180 3118031183

31182 31182 31182

2141021410 21410

21323 Kælderydervæg gang til elevatortårn
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37
150mm in-situ fundablokke

21324 Bagmur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21330 588mm Formur murpiller
108mm Tegl - Halvstensforbandt
Mineraluld kl. 37

21401 Facade, terrasse overparti
8mm facadeplade jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m. 240mm mineraluld kl. 37

21403 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
220x45mm træskellet C18, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45mm regel, m. mineraluld kl.37
19x100mm forskalling
25mm gips

21404 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
95x45mm træskellet C18, m. 170mm mineraluld kl.37

21405 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45x45mm regel, m. mineraluld kl.37
25mm gips

21406 Ydervæg v. indgang blok E
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
145mm regel, m. mineraluld kl.37

21407 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
19mm forskalling
25mm gips

21408 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37

21409 Ydervæg over tag
8mm facadeplade, jf. designmanual

(samme plade som v. facaderne)
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m;

(195mm mineraluld kl.37, i flugt med gavl)
(245mm mineraluld kl.37, i flugt med facade)

21410 Ydervæg v. indgangspartier
18mm cementbaseret plade (tagpap brændes på)
120mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
12mm fibergips

21430 Ydervæg imellem altaner (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
2x15mm vindgips og brandhæmmende plade

(60min brandbeskyttelsessystem)
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
8mm facadeplade, jf. designmanual

21431 Ydervæg terrasser blok A (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
50x100mm trykimprægneret træskellet

Søjler og toprem= 100x100mm trykimprægneret
8mm facadeplade, jf. designmanual
Inddækning på toppen med facadeplade

Note & Signatur:
Alle mål er i mm og skal kontrollers på stedet.
Dør -og vindues bredder og placering skal kontrolleres på stedet.
Opbygning af eksist. vægge iht. eksisterende tegninger.
Der skal medregnes puds og malerbehandling hvor der inbygges bjælker, søjler, muroverliggere og forfindes fortanding, OBS vederlag medfører udskiftning af tegl, se detalje (25)03 og (25)04 samt konstruktionsplaner
og lejlighedstyper for omfang.
Hvor eksisterende og nyt murværk støder sammen, skal der medregnes forbandt og fugefarve som eksisterende
Der henvises til typeplaner for alle indvendige vægge
Hvor døre udvides, ilægges nye tegloverliggere i 2100mm fra overkant nyt overgulv. - OBS: Eksisterende entre-dørhul udvides ikke

Inddækningskasser

Krybekælder

33411 - Gulv på rappos trapperum
- 300x600mm fliser halvforbandt

33410 - Påstøbning af eksisterende svalegang v. indgang
- Slidlag m. fald væk fra bygning, glittet, støvbinder

12802 Efterisolering kældevægge
Netpudssystem, som sokkel og facade
150mm trykfast isolering

21201 Kældervæg, Beton
150mm beton (in-situ + fundablok)
75mm polystyren

21204 Kældervæg, trappenedgang
200mm betonelement

21205 Kældervæg
150mm Letklinkerblok
150mm polystyren

21206 Kældervæg under vægvinger
Varierende tykkelse letklinkerblok

21301 Væg
150mm porebeton
50mm mineraluld

21302 Formur, tegl (facade)
108mm Tegl - halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
20mm luft
190mm mineraluld kl. 37

21303 Formur, tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
190mm mineraluld kl. 37

21304 Formur, tegl (gavle)
Tegl, krydsforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21305 498mm Ydervæg tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
32mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21306 480mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
14mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21307 Formur tegl, murhjørner v. indgang
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21308 498mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
52mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21311 Formur, tegl (mellembygning)
Tegl, Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21312 Ydervæg tegl, lukning af eksisterende huller i facade
(Varierende tykkelser, medregn. fortanding)

108mm Tegl, forbandt som eksisterende
- Fugefarve som eksisterende

Luftlag
Mineraluld kl. 37, varierende tykkelse
108mm Tegl, forbandt som eksisterende
Puds i flugt med eksisterende

21313 Bagvæg sammenbygning med elevatortårn
108mm Tegl, forbandt som elevatortårn
- Fugefarve som elevatortårn

21320 Kælderydervæg formur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21321 Ydervæg (elevatortårn)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
12mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21322 Ydervæg (elevatortårn, 12mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21491 Ydervæg v. terrassepartier
95x45mm regel, m. mineraluld kl.37
9mm vindspærre, cementbaceret plade
25mm afstandsliste, lodret
8mm facadeplade, jf. designmanual

21901 Udfyldning af hulrum
Letklinker løsse

22306 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
230mm Tegl med puds

22307 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
150mm Tegl med puds

22320 300 mm Lejlighedsskel
100mm Porebeton
100mm Mineraluld
100mm Porebeton

33410 Klinker indvendig repos v. indgang A+D
15mm Klinker jf. designmanual inkl. fliselim og primer

33411 Påstøbning på udvendig repos v. indgang A+D
45mm insitu-beton glittet beton inkl. primer

36101 Afskærmende glas, se detalje (26)33

44301 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (som facadeplade)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44302 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44303 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret

Døre i facader/adgangsdør signatur:
OBS: - Dørdimmensioner skal kontroleres efter faktiske forhold.

- Der henvises til typeplaner for alle indvendige døre i lejlighederne

31101 Udv. entredør 10x22M (fra svalegang til lejlighed) - 0-003 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31130 Udv. dør 970x2180mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31131 Udv. dør 970x2195mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31150 Udv. terrassedør 1010x2120mm (fra lejlighed til altan/terræn) - 0-007 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31180 Udv. dør 10x21M (fra terræn til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31181 Udv. dør 10x22M (fra svalegang til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31182 Blindparti, varierende bredde x 2100mm høj

31183 Udv. dør 10x21M (fra terræn til kælder/rum i blok B+C) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31190 Indv. entredør 900x2060mm (fra opgang til lejlighed) - 0-004 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31191 Indv. dør 10x21M (fra kælder til elevatorgang) - 0-006 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

Sag nr.:

Dato:

Tegn. nr.:

Skala:

Tegn. / kontrol af:

Udgave: Betegnelse/Revision: Dato: Udf./Godk.:

UDBUDSPROJEKT

NORD

B

Stueplan

As
indicated

Fællesbo afd. 16 20210787

Blok B - Stueplan fremtidige

B_K01_H1_E0_S1

23.09.2022

NS

B_K01_H1_E0_S1

Sjællandsparken

1 : 100
Blok B - Stuplan - Fremtidige

80M²
3 VÆRELSER

65M²
2 VÆRELSER

E K S I S T E R E N D E  F O R H O L D H E L H E D S P L A N F R E M T I D I G  F O R H O L D



N O R C O N S U L T  A R K I T E K T U R1 3

D A T O  0 9 . 0 2 . 2 0 2 3

B L O K  B  -  T Y P E  B 3  +  B 5

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

KOMMENDE

17 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, 1.SAL, 2.SAL OG 3.SAL
1:100

B1 B4 B4 B5B4B3 B3 B3

H.C.Ørsteds Vej 67
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 67
1,2,3 TH
Lejlighedstype B.4
84 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
1,2,3 TH
Lejlighedstype B.5
96 m²
3 værelser

EKSISTERENDE

16 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, 1.SAL, 2.SAL OG 3.SAL
1:100

H.C.Ørsteds Vej 67
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 67
1,2,3 TH
Lejlighedstype B.4
76 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
1,2,3 TH
Lejlighedstype B.5
89 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

KOMMENDE

17 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK B, 1.SAL, 2.SAL OG 3.SAL
1:100

B1 B4 B4 B5B4B3 B3 B3

H.C.Ørsteds Vej 67
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 67
1,2,3 TH
Lejlighedstype B.4
84 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
1,2,3 TV
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

H.C.Ørsteds Vej 65
1,2,3 TH
Lejlighedstype B.5
96 m²
3 værelser

BB

B1 B2 B3 B4 B5 B6

BA

BC

4.3 m²
Bad/toilet

13.4 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

23.5 m²
Stue

12.8 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

4.3 m²
Bad/toilet

13.4 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

23.5 m²
Stue

12.8 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/toilet

23.5 m²
Stue

4.3 m²
Bad/toilet

13.4 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

23.5 m²
Stue

12.8 m²
Værelse 2

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/toilet

23.5 m²
Stue

13.8 m²
Værelse 1

12.7 m²
Værelse 1

4.9 m²
Bad/toilet

10.5 m²
Entré

4.9 m²
Bad/toilet

5.6 m²
Entré

9.6 m²
Køkken

6.5 m²
Køkken

23.5 m²
Stue

7.4 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

6.5 m²
Køkken

7.4 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

3.5 m²
Entrè

6.5 m²
Køkken

7.4 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

9.8 m²
Køkken

14.6 m²
Stue

9.6 m²
værelse 2

11.7 m²
Opgang

11.7 m²
Opgang

B_K01_H3_EX_S1
Snit B-B

B_K01_H3_EX_S1
Snit B-B

B1 B4 B3 B4 B3 B4 B3 B5

12.2 m²
Værelse 2

1300

14.4 m²
Værelse 2

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit C-C

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit D-D

27.8 m²
Stue

3.4 m²
Entré

11.5 m²
Opgang

5.6 m²
Bad/toilet

11.5 m²
Opgang

3.5 m²
Entré

7.9 m²
Altan

6.6 m²
Altan

7.8 m²
Altan

7.8 m²
Altan

6.6 m²
Altan

7.8 m²
Altan

7.8 m²
Altan

6.6 m²
Altan

7.8 m²
Altan

7.8 m²
Altan

6.5 m²
Altan

614 1392 1186 1392 229 2772 229 1392 1186 1392 230 1392 1102 2052 253 2772 202 1392 1187 1392 230 1392 1102 2052 253 2772 255 1392 1161 1392 255 1392 1102 2052 17

40577

38844023198402379840237984023198402379840237984023198402379840237984023198
23

0
28

62

28
62

21304

21302

21303

21303 21303 21303 21303 21303 21303 21303
21303

21330

21304

21303

21303

44301

44302

44303

21303

21304

21304

21304

21304

21330

21301

21301 21301 21301 21301 21301 21301 21301

21430

21430 21430 21430 21430 21430 21430 21430 21430 21430 21430
21430

2130221302 21302 21302 2130221303

21301

21303

21301

21303

21301

21302 21302 21303

21301

21302 21303

21301

21302 21302

21303

21301

21302 21302 21303

21301

21302 21302 21302 21302 2130221303

21301

21303

21301

21303

21302

(25)54

(25)56

20
0

75

440

25
8

27
62

33
47

75 200 313

44
0

69
0

13
90

92
0

48
0

41
0

13
30

25
64

258 652

60
0

16
32

22
70

59
9

15 200 15

69
0

38
0

20
52

54
8

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit I-I

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit I-I

36101 36101 36101

44301

44302

44303

44301

44302

44303

44301

44302
44303

44302

44301

44303 44302

44301

44303

36101 36101 36101

44301

44302

44303

44301

44302

44303
36101 36101

44301

44302
44303

44301

44302

36101

44303

36101

31190 31190 31190 31190 31190 31190 31190

3115031150 311503115031150311503115031150311503115031150

31190

21323 Kælderydervæg gang til elevatortårn
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37
150mm in-situ fundablokke

21324 Bagmur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21330 588mm Formur murpiller
108mm Tegl - Halvstensforbandt
Mineraluld kl. 37

21401 Facade, terrasse overparti
8mm facadeplade jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m. 240mm mineraluld kl. 37

21403 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
220x45mm træskellet C18, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45mm regel, m. mineraluld kl.37
19x100mm forskalling
25mm gips

21404 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
95x45mm træskellet C18, m. 170mm mineraluld kl.37

21405 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45x45mm regel, m. mineraluld kl.37
25mm gips

21406 Ydervæg v. indgang blok E
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
145mm regel, m. mineraluld kl.37

21407 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
19mm forskalling
25mm gips

21408 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37

21409 Ydervæg over tag
8mm facadeplade, jf. designmanual

(samme plade som v. facaderne)
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m;

(195mm mineraluld kl.37, i flugt med gavl)
(245mm mineraluld kl.37, i flugt med facade)

21410 Ydervæg v. indgangspartier
18mm cementbaseret plade (tagpap brændes på)
120mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
12mm fibergips

21430 Ydervæg imellem altaner (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
2x15mm vindgips og brandhæmmende plade

(60min brandbeskyttelsessystem)
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
8mm facadeplade, jf. designmanual

21431 Ydervæg terrasser blok A (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
50x100mm trykimprægneret træskellet

Søjler og toprem= 100x100mm trykimprægneret
8mm facadeplade, jf. designmanual
Inddækning på toppen med facadeplade

Note & Signatur:
Alle mål er i mm og skal kontrollers på stedet.
Dør -og vindues bredder og placering skal kontrolleres på stedet.
Opbygning af eksist. vægge iht. eksisterende tegninger.
Der skal medregnes puds og malerbehandling hvor der inbygges bjælker, søjler, muroverliggere og forfindes fortanding, OBS vederlag medfører udskiftning af tegl, se detalje (25)03 og (25)04 samt konstruktionsplaner
og lejlighedstyper for omfang.
Hvor eksisterende og nyt murværk støder sammen, skal der medregnes forbandt og fugefarve som eksisterende
Der henvises til typeplaner for alle indvendige vægge
Hvor døre udvides, ilægges nye tegloverliggere i 2100mm fra overkant nyt overgulv. - OBS: Eksisterende entre-dørhul udvides ikke

Inddækningskasser

Krybekælder

33411 - Gulv på rappos trapperum
- 300x600mm fliser halvforbandt

33410 - Påstøbning af eksisterende svalegang v. indgang
- Slidlag m. fald væk fra bygning, glittet, støvbinder

12802 Efterisolering kældevægge
Netpudssystem, som sokkel og facade
150mm trykfast isolering

21201 Kældervæg, Beton
150mm beton (in-situ + fundablok)
75mm polystyren

21204 Kældervæg, trappenedgang
200mm betonelement

21205 Kældervæg
150mm Letklinkerblok
150mm polystyren

21206 Kældervæg under vægvinger
Varierende tykkelse letklinkerblok

21301 Væg
150mm porebeton
50mm mineraluld

21302 Formur, tegl (facade)
108mm Tegl - halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
20mm luft
190mm mineraluld kl. 37

21303 Formur, tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
190mm mineraluld kl. 37

21304 Formur, tegl (gavle)
Tegl, krydsforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21305 498mm Ydervæg tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
32mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21306 480mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
14mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21307 Formur tegl, murhjørner v. indgang
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21308 498mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
52mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21311 Formur, tegl (mellembygning)
Tegl, Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21312 Ydervæg tegl, lukning af eksisterende huller i facade
(Varierende tykkelser, medregn. fortanding)

108mm Tegl, forbandt som eksisterende
- Fugefarve som eksisterende

Luftlag
Mineraluld kl. 37, varierende tykkelse
108mm Tegl, forbandt som eksisterende
Puds i flugt med eksisterende

21313 Bagvæg sammenbygning med elevatortårn
108mm Tegl, forbandt som elevatortårn
- Fugefarve som elevatortårn

21320 Kælderydervæg formur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21321 Ydervæg (elevatortårn)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
12mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21322 Ydervæg (elevatortårn, 12mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21491 Ydervæg v. terrassepartier
95x45mm regel, m. mineraluld kl.37
9mm vindspærre, cementbaceret plade
25mm afstandsliste, lodret
8mm facadeplade, jf. designmanual

21901 Udfyldning af hulrum
Letklinker løsse

22306 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
230mm Tegl med puds

22307 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
150mm Tegl med puds

22320 300 mm Lejlighedsskel
100mm Porebeton
100mm Mineraluld
100mm Porebeton

33410 Klinker indvendig repos v. indgang A+D
15mm Klinker jf. designmanual inkl. fliselim og primer

33411 Påstøbning på udvendig repos v. indgang A+D
45mm insitu-beton glittet beton inkl. primer

36101 Afskærmende glas, se detalje (26)33

44301 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (som facadeplade)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44302 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44303 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret

Døre i facader/adgangsdør signatur:
OBS: - Dørdimmensioner skal kontroleres efter faktiske forhold.

- Der henvises til typeplaner for alle indvendige døre i lejlighederne

31101 Udv. entredør 10x22M (fra svalegang til lejlighed) - 0-003 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31130 Udv. dør 970x2180mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31131 Udv. dør 970x2195mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31150 Udv. terrassedør 1010x2120mm (fra lejlighed til altan/terræn) - 0-007 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31180 Udv. dør 10x21M (fra terræn til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31181 Udv. dør 10x22M (fra svalegang til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31182 Blindparti, varierende bredde x 2100mm høj

31183 Udv. dør 10x21M (fra terræn til kælder/rum i blok B+C) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31190 Indv. entredør 900x2060mm (fra opgang til lejlighed) - 0-004 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31191 Indv. dør 10x21M (fra kælder til elevatorgang) - 0-006 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

Sag nr.:

Dato:

Tegn. nr.:

Skala:

Tegn. / kontrol af:

Udgave: Betegnelse/Revision: Dato: Udf./Godk.:

UDBUDSPROJEKT

NORD

B

1 Sal
2 Sal

As
indicated

Fællesbo afd. 16 20210787

Blok B - 1. og 2. sal fremtidige

B_K01_H1_E1_S1

23.09.2022

NS

B_K01_H1_E1_S1

Sjællandsparken

1 : 100
Blok B - 1. sal - Fremtidige

80M²
3 VÆRELSER

87M²
3 VÆRELSER

E K S I S T E R E N D E  F O R H O L D H E L H E D S P L A N F R E M T I D I G  F O R H O L D



N O R C O N S U L T  A R K I T E K T U R1 4

D A T O  0 9 . 0 2 . 2 0 2 3S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

B L O K  E  -  B 1 . 2  +  B 6

F Æ L L E S B O  A F D .  1 6  S J Æ L L A N D S P A R K E N
R E N O V E R I N G | O M B Y G N I N G  A F  8 9  B O L I G E R  -  I D É O P L Æ G

EKSISTERENDE

26 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK E, STUEPLAN
1:100

B1 3RUMS 

92 m²

B3 3RUMS

72 m²

B4 2RUMS 

84 m²

B3 B4B1 B4 B3 B4

Sjællandsgade 47
ST TH
Lejlighedstype B.1.
92 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TH
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

Sjællandsgade 47 
ST TV
Lejlighedstype B.6
68 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TV
Lejlighedstype B.6
68 m²
3 værelser

Sjællandsgade 43
ST TH
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

Sjællandsgade 43
ST TV
Lejlighedstype B.6
68 m²
2 værelser

KOMMENDE

27 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK E, STUEPLAN
1:100

B1 3RUMS 

92 m²

B3 3RUMS

72 m²

B6 2RUMS 

76 m²

B3 B6B1 B6 B3 B6

Sjællandsgade 47
ST TH
Lejlighedstype B.1
91 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

Sjællandsgade 47
ST TV
Lejlighedstype B.6
76 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TV
Lejlighedstype B.6
76 m²
3 værelser

Sjællandsgade 43
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

Sjællandsgade 43 
ST TV
Lejlighedstype B.6
79 m²
3 værelser

KOMMENDE

27 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK E, STUEPLAN
1:100

B1 3RUMS 

92 m²

B3 3RUMS

72 m²

B6 2RUMS 

76 m²

B3 B6B1 B6 B3 B6

Sjællandsgade 47
ST TH
Lejlighedstype B.1
91 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

Sjællandsgade 47
ST TV
Lejlighedstype B.6
76 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TV
Lejlighedstype B.6
76 m²
3 værelser

Sjællandsgade 43
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

Sjællandsgade 43 
ST TV
Lejlighedstype B.6
79 m²
3 værelser

EA

EC

EB

E1 E5E4E3E2

19.2 m²
Opgang

23.5 m²
Stue

12.8 m²
Værelse 2

5.6 m²
Bad/ toilet

7.6 m²
Værelse 1

23.5 m²
Stue

3.8 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

23.5 m²
Stue

4.5 m²
Bad/ toilet

10.7 m²
Værelse 1

5.9 m²
Entré

7.7 m²
Køkken

12.8 m²
Værelse 2

19.2 m²
Opgang

7.6 m²
Værelse 1

5.6 m²
Bad/ toilet

23.5 m²
Stue

3.8 m²
Entré

7.4 m²
Køkken

23.5 m²
Stue

4.5 m²
Bad/ toilet

10.7 m²
Værelse 1

19.2 m²
Opgang

5.9 m²
Entré

7.7 m²
Køkken

12.7 m²
Værelse 1

5.5 m²
Entré

27.3 m²
Stue

9.4 m²
Køkken

4.9 m²
Bad/ toilet

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit E-E

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit F-F

E_K01_H3_EX_S1
Snit E-E

E_K01_H3_EX_S1
Snit E-E

9.5 m²
Værelse 2

B1.2 B6 B3 B6 B3 B6.2

4.5 m²
Bad/toilet

7.7 m²
Køkken

6.0 m²
Entrè

10.7 m²
Værelse 1

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit C-C
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21323 Kælderydervæg gang til elevatortårn
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37
150mm in-situ fundablokke

21324 Bagmur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21330 588mm Formur murpiller
108mm Tegl - Halvstensforbandt
Mineraluld kl. 37

21401 Facade, terrasse overparti
8mm facadeplade jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m. 240mm mineraluld kl. 37

21403 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
220x45mm træskellet C18, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45mm regel, m. mineraluld kl.37
19x100mm forskalling
25mm gips

21404 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
95x45mm træskellet C18, m. 170mm mineraluld kl.37

21405 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45x45mm regel, m. mineraluld kl.37
25mm gips

21406 Ydervæg v. indgang blok E
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
145mm regel, m. mineraluld kl.37

21407 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
19mm forskalling
25mm gips

21408 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37

21409 Ydervæg over tag
8mm facadeplade, jf. designmanual

(samme plade som v. facaderne)
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m;

(195mm mineraluld kl.37, i flugt med gavl)
(245mm mineraluld kl.37, i flugt med facade)

21410 Ydervæg v. indgangspartier
18mm cementbaseret plade (tagpap brændes på)
120mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
12mm fibergips

21430 Ydervæg imellem altaner (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
2x15mm vindgips og brandhæmmende plade

(60min brandbeskyttelsessystem)
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
8mm facadeplade, jf. designmanual

21431 Ydervæg terrasser blok A (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
50x100mm trykimprægneret træskellet

Søjler og toprem= 100x100mm trykimprægneret
8mm facadeplade, jf. designmanual
Inddækning på toppen med facadeplade

Note & Signatur:
Alle mål er i mm og skal kontrollers på stedet.
Dør -og vindues bredder og placering skal kontrolleres på stedet.
Opbygning af eksist. vægge iht. eksisterende tegninger.
Der skal medregnes puds og malerbehandling hvor der inbygges bjælker, søjler, muroverliggere og forfindes fortanding, OBS vederlag medfører udskiftning af tegl, se detalje (25)03 og (25)04 samt konstruktionsplaner
og lejlighedstyper for omfang.
Hvor eksisterende og nyt murværk støder sammen, skal der medregnes forbandt og fugefarve som eksisterende
Der henvises til typeplaner for alle indvendige vægge
Hvor døre udvides, ilægges nye tegloverliggere i 2100mm fra overkant nyt overgulv. - OBS: Eksisterende entre-dørhul udvides ikke

Inddækningskasser

Krybekælder

33411 - Gulv på rappos trapperum
- 300x600mm fliser halvforbandt

33410 - Påstøbning af eksisterende svalegang v. indgang
- Slidlag m. fald væk fra bygning, glittet, støvbinder

12802 Efterisolering kældevægge
Netpudssystem, som sokkel og facade
150mm trykfast isolering

21201 Kældervæg, Beton
150mm beton (in-situ + fundablok)
75mm polystyren

21204 Kældervæg, trappenedgang
200mm betonelement

21205 Kældervæg
150mm Letklinkerblok
150mm polystyren

21206 Kældervæg under vægvinger
Varierende tykkelse letklinkerblok

21301 Væg
150mm porebeton
50mm mineraluld

21302 Formur, tegl (facade)
108mm Tegl - halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
20mm luft
190mm mineraluld kl. 37

21303 Formur, tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
190mm mineraluld kl. 37

21304 Formur, tegl (gavle)
Tegl, krydsforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21305 498mm Ydervæg tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
32mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21306 480mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
14mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21307 Formur tegl, murhjørner v. indgang
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21308 498mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
52mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21311 Formur, tegl (mellembygning)
Tegl, Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21312 Ydervæg tegl, lukning af eksisterende huller i facade
(Varierende tykkelser, medregn. fortanding)

108mm Tegl, forbandt som eksisterende
- Fugefarve som eksisterende

Luftlag
Mineraluld kl. 37, varierende tykkelse
108mm Tegl, forbandt som eksisterende
Puds i flugt med eksisterende

21313 Bagvæg sammenbygning med elevatortårn
108mm Tegl, forbandt som elevatortårn
- Fugefarve som elevatortårn

21320 Kælderydervæg formur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21321 Ydervæg (elevatortårn)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
12mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21322 Ydervæg (elevatortårn, 12mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21491 Ydervæg v. terrassepartier
95x45mm regel, m. mineraluld kl.37
9mm vindspærre, cementbaceret plade
25mm afstandsliste, lodret
8mm facadeplade, jf. designmanual

21901 Udfyldning af hulrum
Letklinker løsse

22306 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
230mm Tegl med puds

22307 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
150mm Tegl med puds

22320 300 mm Lejlighedsskel
100mm Porebeton
100mm Mineraluld
100mm Porebeton

33410 Klinker indvendig repos v. indgang A+D
15mm Klinker jf. designmanual inkl. fliselim og primer

33411 Påstøbning på udvendig repos v. indgang A+D
45mm insitu-beton glittet beton inkl. primer

36101 Afskærmende glas, se detalje (26)33

44301 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (som facadeplade)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44302 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44303 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret

Døre i facader/adgangsdør signatur:
OBS: - Dørdimmensioner skal kontroleres efter faktiske forhold.

- Der henvises til typeplaner for alle indvendige døre i lejlighederne

31101 Udv. entredør 10x22M (fra svalegang til lejlighed) - 0-003 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31130 Udv. dør 970x2180mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31131 Udv. dør 970x2195mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31150 Udv. terrassedør 1010x2120mm (fra lejlighed til altan/terræn) - 0-007 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31180 Udv. dør 10x21M (fra terræn til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31181 Udv. dør 10x22M (fra svalegang til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31182 Blindparti, varierende bredde x 2100mm høj

31183 Udv. dør 10x21M (fra terræn til kælder/rum i blok B+C) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31190 Indv. entredør 900x2060mm (fra opgang til lejlighed) - 0-004 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31191 Indv. dør 10x21M (fra kælder til elevatorgang) - 0-006 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"
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21323 Kælderydervæg gang til elevatortårn
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37
150mm in-situ fundablokke

21324 Bagmur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21330 588mm Formur murpiller
108mm Tegl - Halvstensforbandt
Mineraluld kl. 37

21401 Facade, terrasse overparti
8mm facadeplade jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m. 240mm mineraluld kl. 37

21403 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
220x45mm træskellet C18, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45mm regel, m. mineraluld kl.37
19x100mm forskalling
25mm gips

21404 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
95x45mm træskellet C18, m. 170mm mineraluld kl.37

21405 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45x45mm regel, m. mineraluld kl.37
25mm gips

21406 Ydervæg v. indgang blok E
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
145mm regel, m. mineraluld kl.37

21407 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
19mm forskalling
25mm gips

21408 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37

21409 Ydervæg over tag
8mm facadeplade, jf. designmanual

(samme plade som v. facaderne)
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m;

(195mm mineraluld kl.37, i flugt med gavl)
(245mm mineraluld kl.37, i flugt med facade)

21410 Ydervæg v. indgangspartier
18mm cementbaseret plade (tagpap brændes på)
120mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
12mm fibergips

21430 Ydervæg imellem altaner (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
2x15mm vindgips og brandhæmmende plade

(60min brandbeskyttelsessystem)
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
8mm facadeplade, jf. designmanual

21431 Ydervæg terrasser blok A (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
50x100mm trykimprægneret træskellet

Søjler og toprem= 100x100mm trykimprægneret
8mm facadeplade, jf. designmanual
Inddækning på toppen med facadeplade

Note & Signatur:
Alle mål er i mm og skal kontrollers på stedet.
Dør -og vindues bredder og placering skal kontrolleres på stedet.
Opbygning af eksist. vægge iht. eksisterende tegninger.
Der skal medregnes puds og malerbehandling hvor der inbygges bjælker, søjler, muroverliggere og forfindes fortanding, OBS vederlag medfører udskiftning af tegl, se detalje (25)03 og (25)04 samt konstruktionsplaner
og lejlighedstyper for omfang.
Hvor eksisterende og nyt murværk støder sammen, skal der medregnes forbandt og fugefarve som eksisterende
Der henvises til typeplaner for alle indvendige vægge
Hvor døre udvides, ilægges nye tegloverliggere i 2100mm fra overkant nyt overgulv. - OBS: Eksisterende entre-dørhul udvides ikke

Inddækningskasser

Krybekælder

33411 - Gulv på rappos trapperum
- 300x600mm fliser halvforbandt

33410 - Påstøbning af eksisterende svalegang v. indgang
- Slidlag m. fald væk fra bygning, glittet, støvbinder

12802 Efterisolering kældevægge
Netpudssystem, som sokkel og facade
150mm trykfast isolering

21201 Kældervæg, Beton
150mm beton (in-situ + fundablok)
75mm polystyren

21204 Kældervæg, trappenedgang
200mm betonelement

21205 Kældervæg
150mm Letklinkerblok
150mm polystyren

21206 Kældervæg under vægvinger
Varierende tykkelse letklinkerblok

21301 Væg
150mm porebeton
50mm mineraluld

21302 Formur, tegl (facade)
108mm Tegl - halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
20mm luft
190mm mineraluld kl. 37

21303 Formur, tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
190mm mineraluld kl. 37

21304 Formur, tegl (gavle)
Tegl, krydsforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21305 498mm Ydervæg tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
32mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21306 480mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
14mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21307 Formur tegl, murhjørner v. indgang
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21308 498mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
52mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21311 Formur, tegl (mellembygning)
Tegl, Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21312 Ydervæg tegl, lukning af eksisterende huller i facade
(Varierende tykkelser, medregn. fortanding)

108mm Tegl, forbandt som eksisterende
- Fugefarve som eksisterende

Luftlag
Mineraluld kl. 37, varierende tykkelse
108mm Tegl, forbandt som eksisterende
Puds i flugt med eksisterende

21313 Bagvæg sammenbygning med elevatortårn
108mm Tegl, forbandt som elevatortårn
- Fugefarve som elevatortårn

21320 Kælderydervæg formur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21321 Ydervæg (elevatortårn)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
12mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21322 Ydervæg (elevatortårn, 12mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21491 Ydervæg v. terrassepartier
95x45mm regel, m. mineraluld kl.37
9mm vindspærre, cementbaceret plade
25mm afstandsliste, lodret
8mm facadeplade, jf. designmanual

21901 Udfyldning af hulrum
Letklinker løsse

22306 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
230mm Tegl med puds

22307 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
150mm Tegl med puds

22320 300 mm Lejlighedsskel
100mm Porebeton
100mm Mineraluld
100mm Porebeton

33410 Klinker indvendig repos v. indgang A+D
15mm Klinker jf. designmanual inkl. fliselim og primer

33411 Påstøbning på udvendig repos v. indgang A+D
45mm insitu-beton glittet beton inkl. primer

36101 Afskærmende glas, se detalje (26)33

44301 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (som facadeplade)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44302 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44303 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret

Døre i facader/adgangsdør signatur:
OBS: - Dørdimmensioner skal kontroleres efter faktiske forhold.

- Der henvises til typeplaner for alle indvendige døre i lejlighederne

31101 Udv. entredør 10x22M (fra svalegang til lejlighed) - 0-003 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31130 Udv. dør 970x2180mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31131 Udv. dør 970x2195mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31150 Udv. terrassedør 1010x2120mm (fra lejlighed til altan/terræn) - 0-007 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31180 Udv. dør 10x21M (fra terræn til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31181 Udv. dør 10x22M (fra svalegang til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31182 Blindparti, varierende bredde x 2100mm høj

31183 Udv. dør 10x21M (fra terræn til kælder/rum i blok B+C) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31190 Indv. entredør 900x2060mm (fra opgang til lejlighed) - 0-004 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31191 Indv. dør 10x21M (fra kælder til elevatorgang) - 0-006 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

Sag nr.:

Dato:

Tegn. nr.:

Skala:

Tegn. / kontrol af:

Udgave: Betegnelse/Revision: Dato: Udf./Godk.:

UDBUDSPROJEKT

NORD

E

Stueplan

As
indicated

Fællesbo afd. 16 20210787

Blok E - Stueplan fremtidige

E_K01_H1_E0_S1

23.09.2022

NS

E_K01_H1_E0_S1

Sjællandsparken

1 : 100
Blok E - Stuplan - Fremtidige

KOMMENDE

27 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK E, STUEPLAN
1:100

B1 3RUMS 

92 m²

B3 3RUMS

72 m²

B6 2RUMS 

76 m²

B3 B6B1 B6 B3 B6

Sjællandsgade 47
ST TH
Lejlighedstype B.1
91 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

Sjællandsgade 47
ST TV
Lejlighedstype B.6
76 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TV
Lejlighedstype B.6
76 m²
3 værelser

Sjællandsgade 43
ST TH
Lejlighedstype B.3
72 m²
2 værelser

Sjællandsgade 43 
ST TV
Lejlighedstype B.6
79 m²
3 værelser

EKSISTERENDE

26 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK E, STUEPLAN
1:100

B1 3RUMS 

92 m²

B3 3RUMS

72 m²

B4 2RUMS 

84 m²

B3 B4B1 B4 B3 B4

Sjællandsgade 47
ST TH
Lejlighedstype B.1.
92 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TH
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

Sjællandsgade 47 
ST TV
Lejlighedstype B.6
68 m²
3 værelser

Sjællandsgade 45
ST TV
Lejlighedstype B.6
68 m²
3 værelser

Sjællandsgade 43
ST TH
Lejlighedstype B.3
80 m²
3 værelser

Sjællandsgade 43
ST TV
Lejlighedstype B.6
68 m²
2 værelser

79M²
3 VÆRELSER

69M²
2 VÆRELSER

E K S I S T E R E N D E  F O R H O L D H E L H E D S P L A N F R E M T I D I G  F O R H O L D



N O R C O N S U L T  A R K I T E K T U R1 6

D A T O  0 9 . 0 2 . 2 0 2 3

E K S I S T E R E N D E  F O R H O L D H E L H E D S P L A N F R E M T I D I G  F O R H O L D

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

B L O K  C  -  T Y P E  B 2  +  B 7

F Æ L L E S B O  A F D .  1 6  S J Æ L L A N D S P A R K E N
R E N O V E R I N G | O M B Y G N I N G  A F  8 9  B O L I G E R  -  I D É O P L Æ G

KOMMENDE

19 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK C, STUEPLAN
1:100

B7 B2

H.C.Ørsteds Vej 63
ST TH
Lejlighedstype B.7
85 m²
3 værelser

H.C.Ørsteds Vej 63
ST TV
Lejlighedstype B.2
68 m²
2 værelser

EKSISTERENDE

18 29FÆLLESBO AFD. 16

BLOK C, STUEPLAN
1:100

B7 B2

B7 3RUMS 

85 m²

B2 2RUMS

68 m²

H.C.Ørsteds Vej 63
ST TH
Lejlighedstype B.7
91 m²
4 værelser

H.C.Ørsteds Vej 63
ST TV
Lejlighedstype B.2
62 m²
2 værelser

C1 C4C3C2

CA

CC

CB

23.5 m²
Stue

12.8 m²
Værelse 3

23.4 m²
Stue

12.6 m²
Værelse 1

19.2 m²
Opgang

5.9 m²
Nedgang

4.8 m²
Bad/ toilet

3.5 m²
Entré

6.6 m²
Køkken

3.9 m²
Entré

7.6 m²
Køkken

12.2 m²
Værelse 2

8.0 m²
Værelse 1

X_K01_H3_EX_S1_02
Delsnit D-D

X_K01_H3_EX_S1_02

Delsnit C-C

C_K01_H3_EX_S1
Snit C-C

C_K01_H3_EX_S1
Snit C-C

B7 B2

TN

TN TN

TNTN

TN

2052 310588 3884 402 3198 402 3884

2140721408

21330

21304

21303

21303 21307 21307 21303 21330

44301

44302

44303

21303

21408

21301 21301

21430
21430 21430

21430

21302 21302 21302 2130221302

2564

37
8

32
30

43
8

75 200 313

15 200 1575 200 75

588 1392 1126 2052 3230 1392 1186 1392 588

37
8

31
8

21312

69
0

39
60

97
2

48
0

25
0

30
98

---

36101

44302

44301

44303

36101

588
588

31180

31183

31190 31190

31150 31150 31150

31182

31182

31183 31180

21410

21323 Kælderydervæg gang til elevatortårn
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37
150mm in-situ fundablokke

21324 Bagmur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21330 588mm Formur murpiller
108mm Tegl - Halvstensforbandt
Mineraluld kl. 37

21401 Facade, terrasse overparti
8mm facadeplade jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m. 240mm mineraluld kl. 37

21403 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
220x45mm træskellet C18, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45mm regel, m. mineraluld kl.37
19x100mm forskalling
25mm gips

21404 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
95x45mm træskellet C18, m. 170mm mineraluld kl.37

21405 Ydervæg v. indgangspartier blok A-D
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
45x45mm regel, m. mineraluld kl.37
25mm gips

21406 Ydervæg v. indgang blok E
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
145mm regel, m. mineraluld kl.37

21407 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
19mm forskalling
25mm gips

21408 Ydervæg v. indgang blok B
8mm facadeplade, jf. designmanual
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
195x45mm regel, m. mineraluld kl.37

21409 Ydervæg over tag
8mm facadeplade, jf. designmanual

(samme plade som v. facaderne)
25mm afstandsliste, lodret
9mm vindspærre, cementbaceret plade
120x45mm træskellet C18, m;

(195mm mineraluld kl.37, i flugt med gavl)
(245mm mineraluld kl.37, i flugt med facade)

21410 Ydervæg v. indgangspartier
18mm cementbaseret plade (tagpap brændes på)
120mm regel, m. mineraluld kl.37
Dampspærre
12mm fibergips

21430 Ydervæg imellem altaner (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
2x15mm vindgips og brandhæmmende plade

(60min brandbeskyttelsessystem)
45x70mm trykimprægneret regel træskellet
8mm facadeplade, jf. designmanual

21431 Ydervæg terrasser blok A (afskærmning)
8mm facadeplade, jf. designmanual
50x100mm trykimprægneret træskellet

Søjler og toprem= 100x100mm trykimprægneret
8mm facadeplade, jf. designmanual
Inddækning på toppen med facadeplade

Note & Signatur:
Alle mål er i mm og skal kontrollers på stedet.
Dør -og vindues bredder og placering skal kontrolleres på stedet.
Opbygning af eksist. vægge iht. eksisterende tegninger.
Der skal medregnes puds og malerbehandling hvor der inbygges bjælker, søjler, muroverliggere og forfindes fortanding, OBS vederlag medfører udskiftning af tegl, se detalje (25)03 og (25)04 samt konstruktionsplaner
og lejlighedstyper for omfang.
Hvor eksisterende og nyt murværk støder sammen, skal der medregnes forbandt og fugefarve som eksisterende
Der henvises til typeplaner for alle indvendige vægge
Hvor døre udvides, ilægges nye tegloverliggere i 2100mm fra overkant nyt overgulv. - OBS: Eksisterende entre-dørhul udvides ikke

Inddækningskasser

Krybekælder

33411 - Gulv på rappos trapperum
- 300x600mm fliser halvforbandt

33410 - Påstøbning af eksisterende svalegang v. indgang
- Slidlag m. fald væk fra bygning, glittet, støvbinder

12802 Efterisolering kældevægge
Netpudssystem, som sokkel og facade
150mm trykfast isolering

21201 Kældervæg, Beton
150mm beton (in-situ + fundablok)
75mm polystyren

21204 Kældervæg, trappenedgang
200mm betonelement

21205 Kældervæg
150mm Letklinkerblok
150mm polystyren

21206 Kældervæg under vægvinger
Varierende tykkelse letklinkerblok

21301 Væg
150mm porebeton
50mm mineraluld

21302 Formur, tegl (facade)
108mm Tegl - halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
20mm luft
190mm mineraluld kl. 37

21303 Formur, tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
190mm mineraluld kl. 37

21304 Formur, tegl (gavle)
Tegl, krydsforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21305 498mm Ydervæg tegl (vinduesbånd 20mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
32mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21306 480mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
14mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21307 Formur tegl, murhjørner v. indgang
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21308 498mm Ydervæg tegl
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
52mm luft
250mm mineraluld kl. 37
108mm Tegl

21311 Formur, tegl (mellembygning)
Tegl, Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
10mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21312 Ydervæg tegl, lukning af eksisterende huller i facade
(Varierende tykkelser, medregn. fortanding)

108mm Tegl, forbandt som eksisterende
- Fugefarve som eksisterende

Luftlag
Mineraluld kl. 37, varierende tykkelse
108mm Tegl, forbandt som eksisterende
Puds i flugt med eksisterende

21313 Bagvæg sammenbygning med elevatortårn
108mm Tegl, forbandt som elevatortårn
- Fugefarve som elevatortårn

21320 Kælderydervæg formur (elevatortårn)
150mm in-situ fundablokke
95mm mineraluld kl. 37

21321 Ydervæg (elevatortårn)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
12mm luft
120mm mineraluld kl. 37

21322 Ydervæg (elevatortårn, 12mm tilbagetrukket)
108mm Tegl - Halvstensforbandt

- Fugefarve jf. designmanual
120mm mineraluld kl. 37

21491 Ydervæg v. terrassepartier
95x45mm regel, m. mineraluld kl.37
9mm vindspærre, cementbaceret plade
25mm afstandsliste, lodret
8mm facadeplade, jf. designmanual

21901 Udfyldning af hulrum
Letklinker løsse

22306 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
230mm Tegl med puds

22307 Lejlighedsskel rep. eksisterende væg
150mm Tegl med puds

22320 300 mm Lejlighedsskel
100mm Porebeton
100mm Mineraluld
100mm Porebeton

33410 Klinker indvendig repos v. indgang A+D
15mm Klinker jf. designmanual inkl. fliselim og primer

33411 Påstøbning på udvendig repos v. indgang A+D
45mm insitu-beton glittet beton inkl. primer

36101 Afskærmende glas, se detalje (26)33

44301 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (som facadeplade)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44302 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret
50mm hård mineraluld kl.37 (som Rockwool redair)

44303 Let væg
8mm facadeplade, jf. designmanual (hvid nuance)
25mm afstandsliste, lodret

Døre i facader/adgangsdør signatur:
OBS: - Dørdimmensioner skal kontroleres efter faktiske forhold.

- Der henvises til typeplaner for alle indvendige døre i lejlighederne

31101 Udv. entredør 10x22M (fra svalegang til lejlighed) - 0-003 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31130 Udv. dør 970x2180mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31131 Udv. dør 970x2195mm (fra kældertrappe til kælder) - 0-002 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31150 Udv. terrassedør 1010x2120mm (fra lejlighed til altan/terræn) - 0-007 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31180 Udv. dør 10x21M (fra terræn til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31181 Udv. dør 10x22M (fra svalegang til opgang) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31182 Blindparti, varierende bredde x 2100mm høj

31183 Udv. dør 10x21M (fra terræn til kælder/rum i blok B+C) - 0-001 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31190 Indv. entredør 900x2060mm (fra opgang til lejlighed) - 0-004 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

31191 Indv. dør 10x21M (fra kælder til elevatorgang) - 0-006 "bilag til Fagbeskrivelse, tømrerarbejde_ Beslagspecifikation"

Sag nr.:

Dato:

Tegn. nr.:

Skala:

Tegn. / kontrol af:

Udgave: Betegnelse/Revision: Dato: Udf./Godk.:

UDBUDSPROJEKT

NORD

C

Stueplan

As
indicated

Fællesbo afd. 16 20210787

Blok C - Stueplan fremtidige

C_K01_H1_E0_S1

23.09.2022

NS

C_K01_H1_E0_S1

Sjællandsparken

1 : 100
Blok C - Stuplan - Fremtidige

97M²
4 VÆRELSER

62M²
2 VÆRELSER
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MATERIALER
INSPIRATION

F Æ L L E S B O  A F D .  1 6  S J Æ L L A N D S P A R K E N
R E N O V E R I N G | O M B Y G N I N G  A F  8 9  B O L I G E R  -  I D É O P L Æ G

S A G S N R .   2 0 2 1 0 7 8 7

P L A D E M A T E R I A L E  V E D  A L T A N G A N G ,  A L T A N E R V I N D U E R  I  L Y S  N A T U R A N O D I S E R E T  F A R V E

Æ N D R I N G  A F  T A G B E K L D N I N G  F R A 
B Ø L G E P L A D E R  T I L  T A G P A P

V I S U E L T  U D T R Y K  F O R  N Y E  A L T A N E R

R Ø D  T E G L  M E D  B E I G E  F U G E  S O M  R T 3 0 7  I   H A L V S T E N S F O R B A N D T 

R Ø D  T E G L  M E D  B E I G E  F U G E  S O M  R T 3 0 7  I  K R Y D S F O R B A N D T ( G A V L E ) I N D D Æ K N I N G E R ,  N E D L Ø B  O G  T A G R E N D E R  I  Z I N K
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VISUALISERING
FREMTIDIG FOHOLD

F Æ L L E S B O  A F D .  1 6  S J Æ L L A N D S P A R K E N
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F A C A D E  1  :  1 0 0
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FACADER 
FREMTIDIG FOHOLD - BLOK B
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FACADER | ALTANER
FREMTIDIG FOHOLD
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VISUALISERING
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VISUALISERING
FREMTIDIG FOHOLD


